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Scatolari per grandi condotte 
Voce di capitolato: 
Condotto a sezione scatolare, realizzato con elementi prefabbricati in calcestruzzo 
armato vibrato, di misure interne mm. (W) x (H), spessore pareti mm. (tr,w), incastro a 
(vedi tabella) e lunghezza utile mm. (L), prodotti in conformità alla normativa EN 14844. 
Gli elementi possono essere impiegati sia in posizione orizzontale che verticale 
dimensionando, di conseguenza, la struttura in funzione delle sollecitazioni dovute ai 
carichi di 1ª categoria ed alle profondità d’interramento minime e massime definite in 
fase di progetto. La giunzione degli elementi può essere realizzata mediante 
semplice apporto di malta cementizia o, in alternativa, impiegando guarnizioni in 
gomma vulcanizzata a norma EN 681-1 con sezione a cuneo o con l’ausilio di 
plastomeri bituminosi a norme ASTM. 
   
 

Tipo H (mm) W (mm) tr = tW (mm) L (mm) Incastro Peso (q.li) 

1 600 1200 150 2000 Bicchiere 30 

2 700 1700 160 2000 Bicchiere 42 

3 800 1000 150 1800 Bicchiere 28 

4 1000 1200 150 1800 Bicchiere 32 

5 1000 1600 160 1800 Bicchiere 41 

6 1000 2000 170 1800 Bicchiere 49 

7 1250 1250 160 2000 Bicchiere 43 

8 1250 1500 160 1800 Bicchiere 42 

9 1250 2000 170 1800 Bicchiere 53 

10 1250 2500 180 1800 Bicchiere 64 

11 1250 3000 220 1800 Bicchiere 87 

12 1500 1500 160 1800 Bicchiere 46 

13 1500 2000 170 1500 Bicchiere 47 

14 1500 2500 180 1800 Bicchiere 68 

15 1500 3000 220 1800 Bicchiere 92 

16 1700 2200 180 1800 Bicchiere 69 

17 2000 2000 180 1500 Bicchiere 60 

18 2000 2500 180 1800 Bicchiere 80 

19 2000 3000 220 1500 Bicchiere 82 
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Giunzione elementi scatolari 
Giunzione semplice con malta cementizia 

Si realizza tramite il semplice innesto maschio-femmina degli elementi, applicando 
una stuccatura di malta cementizia. 

  

 
Giunzione con guarnizione a scorrimento 

Si realizza applicando, durante la posa in opera, una guarnizione in elastomero a 
struttura compatta vulcanizzata a caldo con sezione a cuneo conforme alla normativa 
EN 681-1. E’ consigliabile lubrificare la guarnizione per agevolarne il montaggio. 

 
 

 

 
 

 

 
Giunzione con guarnizione sigillante tipo RAM-NEK® 

Si realizza applicando, durante la posa in opera, una guarnizione in plastomero non 
espansivo a base di resine bituminose con sezione di mm. 25x44, autoadesivo, 
flessibile, permanentemente plastico ed in grado di contrastare la pressione 
idrostatica. Sodddisfa ampiamente i requisiti delle norme americane ASTM. 
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Federal Specifications SS-S-210 A, 
“Sealing Compound, Preformed Plastic 
for Pipe Joints”, Type 1, Rope Form. 

AASHTO Designations M-198 75 i, 
Type B, Flexible Plastic Gasket (Bitumin) 

ASTM Designation C990-91 
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Tubi in cemento normali 
Voce di capitolato: 
Tubazioni normali a sezione circolare, realizzate con elementi in calcestruzzo 
vibrocompresso non armato, di misure interne variabili da un diametro nominale (DN) 
di cm. 20 fino a cm. 200, dotati di incastro a 1/2 spessore e lunghezza utile cm. 100. 
 

Diametro (cm) Spessore (mm) Peso (kg) 

20 30 60 

30 35 90 

40 40 140 

50 48 210 

60 50 245 

80 60 390 

100 70 580 

120 90 890 

150 110 1300 

200 125 1950 
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Tubi forati per drenaggio 
        Canaletta a mezzo tubo 

       Paratoie per agricoltura 
 
 

Diametro (cm) Spessore (mm) Forati (kg) Mezzi Tubi (kg) Paratoie (kg) 

20 30 50 --- --- 

30 35 80 45 130 

40 40 130 70 150 

50 48 200 105 170 

60 50 240 122 230 

80 60 380 195 --- 

100 70 560 290 --- 

120 90 870 445 --- 

150 110 1280 --- --- 

200 125 1920 --- --- 
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Tubi autoportanti circolari 
con base – non armati 

Voce di capitolato: 
Tubazioni autoportanti a sezione circolare, realizzate con elementi in calcestruzzo 
vibrocompresso non armato, di misure interne variabili da un diametro nominale (DN) 
di mm. 300 fino a mm. 1500, prodotte in conformità alla normativa EN 1916 sono 
dotate di basamento d’appoggio piano e lunghezza utile di mm. 2000. La 
connessione degli elementi è realizzata mediante giunto a bicchiere adatto a ricevere 
opportuna guarnizione in elastomero a struttura compatta, conforme alla normativa 
EN 681-1, fornita separatamente o incorporata nel giunto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  

misure espresse in mm. 

DN 
Sup. Int.  
(mq/ml) B  C Dsp Dso E H Lu S1 S2 S3 

Anello  
ø 

Peso 
(q.li) 

300 0,94 240 95 380 405 500 510 2000 51 71 100 16 4,40 
400 1,26 320 95 495 515 624 612 2000 56 76 100 16 5,45 
500 1,57 400 95 610 630 760 750 2000 64 89 120 16 8,60 
600 1,88 450 110 725 747 892 877 2000 72 97 131 18 11,10 
800 2,51 520 110 933 957 1108 1094 2000 80 90 140 20 15,00 
1000 3,14 650 126 1165 1189 1374 1342 2000 95 110 155 20 22,20 
1200 3,77 730 126 1406 1435 1670 1652 2000 125 145 217 24 36,40 
1400 4,40 850 125 1593 1630 1860 1860 2000 160 190 230 22 46,10 
1500 4,71 900 120 1692 1721 1960 1990 2000 160 180 260 24 52,00 
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